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2.1 Технические характеристики  
Червячные редукторы спроектированы и изготавливаются с применением передовых технологий и 
содержат в своем составе самые современные и качественные материалы и комплектующие, что 
позволяет выполнять наиболее жесткие требования, предъявляемые потребителями к надёжности 
компонентов приводных систем и получать максимально возможные сроки эксплуатации 
оборудования, в составе которого используются механизмы производства STM-GSM. 
 
Корпус, фланец и лапы изготовлены из высокопрочного чугуна марки G20 UNI 5007, за исключением 
моделей малых габаритов (28-40-50-63-70-85), для которых использован алюминий SG-AISi UNI 
1706. 
 
Червяки изготавливаются из высокоуглеродистой стали, затем проходят термическую обработку и 
финишную обработку зуба. Шлифовка червячных пар, на которых значение модуля допускает 
применение этой операции, производится по контуру ZI, что позволяет увеличивать площадь пятна 
контакта на зубчатых поверхностях, таким образом, увеличивая несущую способность червячной 
пары и бесшумность работы редуктора. 
 
Червячное колесо изготовлено из высокопрочного чугуна G20, с венцом из бронзы GCuSn12 
UNI7013. 
 
Для соединения редуктора с электродвигателем используется специальная латунная втулка из 
материала марки OT58 UNI5705-65. 
 
Используются подшипники с коническими или сферическими роликами высокого качества, что 
гарантирует весьма продолжительный срок эксплуатации. 
 
Дополнительно для повышения срока эксплуатации и надежности привода предусмотрена 
возможность применение ограничителя крутящего момента с предохранительным устройством и 
поставка редукторов или мотор - редукторов с вариаторами. 
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Применение специальной втулки для соединения редуктора и электродвигателя позволяет 
потребителю получить следующие дополнительные свойства приводной системы: 

- компактные размеры; 
- простота установки и соединения различных компонентов приводной системы; 
- отсутствие коррозионного износа; 
- отсутствие вибрации; 
- оптимальная конструкция гарантирует высокую эффективность и надежность при тяжелых 

режимах эксплуатации оборудования даже при наличии ударов и неравномерной нагрузке. 
 
 
 
МАТЕРИАЛ втулки: 
Латунь: OT58 UNI 5705/65; 
 
НАДЕЖНОСТЬ: 
Использования латунных комплектующих гарантирует надежность всего механизма:  

- отсутствует коррозионный износ; 
- не изнашивается шпонка; 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

- лёгкость монтажа двигателя; 
- лёгкость демонтажа. 

 
МОДУЛЬНОСТЬ: 

- Возможность использования соединительной муфты на мотор – редукторах серий "U" - 
"RMI...G..." -"CRMI...G"- "S" позволяет значительно расширить потребительские свойства 
продукции (на один и тот же редуктор без дополнительных затрат и изменений конструкции 
допускается монтаж 2-3 типоразмеров электродвигателей). 

 
СРОК ПОСТАВКИ: 

- большая модульность изделий; 
- расширение ассортиментного ряда складского запаса. 
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2.2 Обозначения 
[*3] [*4] [*5] [*6]

 Га
ба

ри
т 

И
сп
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не

ни
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ir 

В
ту

лк
а 

(*) 
IEC [*1] [*2] ограничитель 

крутящего момента 
[*7] [*8]  

 Пример обозначения  
56(B5) 

… 
315(B5) RMI 40 S 1/20 63 (B5) 

 
RMI 

 
_ 
 

G 
 

Величина 
40 50 63 

 
T63... 

RMI 40 S 1/20 
T63A4B5 

     
RI 
 

28 
40 
50 
63 
70 
85 

110 
130 
150 
180 

S 
I 
D 
 
 

PP 
P 

FL 
(F1) 
(F2) 
(F3) 
(F4) 

7 
10 
15 
20 
28 
40 
49 
56 
70 
80 
100  - 

_ 
 

B 

_ 
 

C 
    

_ 
 

∅25

 
_ 

(стандарт) 

 
SIN 

RI 40 S 1/20 
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ограничитель 
крутящего момента

[*7]
 

 Пример обозначения 
56(B5) 

… 
315(B5)

CRMI 40/95 S1 
1/980 63 (B5) 

 CRMI 

_ 
 

 
 

Grand. 
40/… 
50/… 
63/… T63... 

CRMI 40/85 S1 
1/980 T63A4B5 

 
     

CRI 
 

28/28 
28/40 
28/50 
28/63 
40/70 
40/85 
50/110 
63/130 
85/150 
85/180 

…... 

S 
I 
D 
 
 

A 

1 
2 

…. 
 

140 
200 
280 
400 
600 
980 

1372 
1960 
2800 
4000 
5600 
7000 
8000 
10000 

 - 

_ 
 

B 

_ 
 

C 

_(Fl)
F1 
F2 
F3 
F4 
P 

PP 

    
_ 
 

∅25

CRI 40/85 S1 
1/980 
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IEC [*1] [*2] ограничитель 

крутящего момента 
[*7] [*8]  

 Пример обозначения 
56(B5) 

… 
315(B5) 

CB 40 1/82.7 
63 (B5)  

CB 

 
T63... 

CB 40 1/82.7 
T63A4B5  

    
CR 
 

40 
50 
70 
85 
110 

 

_ 
 

F 
/F 
P 

PP 
F1 
F2 
F3 
F4 

С
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аб
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цу

 

- 

_ 
 

B 

_ 
 

C 
    

_ 
 

∅25

 
_ 

(стандарт)

 
SIN 

CR 40 1/82.7 
 

* Если не соответствует размерным спецификациям IEC, уточните диаметр отверстия и фланец 
(например, 14/120) 
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 [*1] Двухсторонний входной вал: 
1) RI-RMI CR-CB 
Обозначение отсутствует =  односторонний; 
B = двухсторонний. 
2) CRI-CRMI 
Обозначение отсутствует =  односторонний 
B:Ex-CRI28/50..B- двухсторонний на второй ступени - 2° 
...B:Ex-CRI28/50..28B- двухсторонний на первой ступени - 1° 
 
B.. B:Ex-CRI28/50..B28 B – двухсторонний на первой и второй ступени - 1° и  2°. 

 
N.B. 
На габаритах 40, 50, 63 возможны только следующие модификации: 
RMI: двухсторонний только с применением соединительной муфты; 
CRMI: двухсторонний на первой ступени только с применением соединительной муфты; 
 

 [*2] Конические подшипники на выходе: 
Обозначение отсутствует = Подшипники на выходе радиального типа 
C = Конические подшипники. 
N.B. Для модификаций с ограничителем крутящего момента эта опция недоступна.  

 [*3] [*4 ][*5][*6] Ограничитель крутящего момента:  
Смотрите главу 4.0  данного каталога. 

 [*7] Диаметр вала: 
Обозначение отсутствует = стандартный диаметр полого вала.  
нестандартный диаметр полого вала =   (смотри таблицу). 

Величина  
RI - RMI 28 40 50 63 70 85 110 130 150 180 

CRI - ORMI 28/28 28/40 
40/40 

28/50 
40/50 

28/63 
40/63

28/70 
40/70 
50/70 
63/70 

40/85 
50/85 
63/85 
70/85 

50/110 
63/110 
70/110 
85/110 

63/130 
70/130 
85/130 

85/150 
110/150 

85/180 
110/180 
130/180 

CR-CB — 40 50 — 70 85 110 — — — 
Стандартный 14 19 24 25 28 32 42 48 55 65 D 

H7 Нестандартный - (18) (25) - - (35) - - - - 
 

 [*8] Расположение соединительного фланца на выходе: 
Обозначение отсутствует = выходной фланец справа (как указано на рисунках данного каталога);  
SIN = выходной фланец слева (фланец с противоположной стороны, по сравнению с тем, что указано 
на рисунках данного каталога). 
 
ДРУГИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

 если положение клемной коробки двигателя отличается от стандартного (1) 
 смазка (на редукторы габаритов  28, 40, 50, 63, 70, 85 указывать на требуется, так как 

поставляются заправленные смазкой в количестве, рассчитанном  на весь срок 
эксплуатации) 

 левозаходный червяк  (специальное исполнение) 
 монтажное положение с указанием пробок уровня и сапуна; если они не указаны, 

предполагаются стандартные положения M1 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

 для тихоходного вала  
 для реактивной штанги 
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2.3 Исполнения  

 



 

 23

 
ВНИМАНИЕ 
При использовании мотор – редукторов исполнений, отмеченных звездочкой (*), уточните 
возможность комплектации фланцами для соединения с электродвигателями типа B5 и B14 в 
нашем техническом отделе.  



 

 24

 
N.B. 
При использовании мотор – редукторов исполнений, отмеченных звездочкой (*),  уточните 
возможность комплектации фланцами для соединения с электродвигателями типа B5 и B14 в 
нашем техническом отделе.  
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N.B. 
При использовании мотор – редукторов исполнений, отмеченных звездочкой (*),  уточните 
возможность комплектации фланцами для соединения с электродвигателями типа B5 и B14 в 
нашем техническом отделе.  
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2.4 Смазка  

2.4.1 Смазка редукторов          Rl - 
RMI 

Общая информация  
Рекомендуется использование синтетических масел. По этому поводу смотрите указания главы 1, 
параграфов 1.6 и 1.2. В таб. 2.2 указано количество масла, необходимое для правильной эксплуатации 
редукторов.  
 
Необходимость указания монтажного положения при заказе  
Редукторы габаритов 28, 40, 50, 63, 70, 85 поставляются заполненными маслом вязкостью ISO 320. 
Для этих редукторов нет необходимости указывать монтажное положение. 
Редукторы размеров 110, 130, 150, 180 поставляются подготовленными к заправке маслом, но без 
смазочного вещества, которое может быть поставлено отдельно по заказу. Для этих редукторов 
необходимо указывать монтажное положение.  
 
Монтажные положения RI-RMI 
 

 
 

Заливная пробка 
Уровень 
Сливная пробка 
 

* По специальному заказу. 
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Таблица 2.2 
Количество смазки (кг)  

RI - 
RMI 

Монтажное положение 
(S,I,D,F) Поставка Колич. пробок Монтажное 

положение 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6    

28 0.045 1 
40 0.100 1 
50 0.190 1 
63 0.450 1 
70 0.600 1 
85 1.100 

Редукторы, 
поставляемые с 

синтетическим маслом 

1 

Нет 
необходимости 

110 2.6 2.1(1) 3(S,I,D) 4(FL,F1,F2,F3) 
130 4.1 2.9(1) 3 (S,I,D)  4 (FL) 
150 6.0 5.0(1) 3 (S,I,D)  4 (FL) 
180 11.0 9.0(1) 

Редукторы, 
поставляемые без 

масла  
3 (S,I,D)  4(FL,F1) 

Необходимо  

 

Монтажное положение 
(S,I,D,F) Поставка Колич. пробок Монтажное 

положение 
RMI...G 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6   

40 0.100 1 
50 0.150 1 
63 0.300 

Редукторы, 
поставляемые с 

маслом 
1 

Нет 
необходимости

(1) Количество указано приблизительно, обращайте внимание на индикатор уровня.  
 

A) Для редукторов габаритов 110, 130, 150, 180 необходимо при заказе указывать монтажное 
положение, касается ли это редукторов, поставляемых со смазкой или без нее. Особое 
внимание необходимо уделять редукторам,  монтируемым в положениях M3 и M4.    

 
N.B. Если на при заказе монтажное положение не указано, редуктор поставляется с пробками, 
расположенными для положения M1. 
 

B) Для редукторов габаритов 110, 130, 150, 180 эксплуатируемых в положении M1 необходимо 
залить указанное в таблице количество масла независимо от уровня по индикатору.  

 
C) Пробка сапуна прилагается только к редукторами, которые имеют больше, чем одну пробку 

для масла.  
 

D) Для редукторов, для которых необходимо указывать монтажное положение, требуемое 
положение указано на заводской табличке редуктора.  

 
N.B.: 
Для редукторов RMI и CRMI, которые отвечают условиям, описанным в разделе 3 на стр. 44, 
рекомендуемые монтажные положения - M3 и M4. 
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2.4.2 Смазка редукторов         CRl - CRMI 
 
Общая информация  
Рекомендуется использование масла на синтетической основе. (Смотрите указания главы 1, 
параграфов 1.6 и 1.2).  
 
Необходимость указания монтажного положения при заказе  
Редукторы габаритов 28/28, 28/40, 40/40, 28/50, 40/50, 28/63, 40/63, 28/70, 40/70, 63/70, 40/85, 50/85, 
63/85, 70/85, 50/110, 63/110, 70/110, 63/130, 70/130 поставляются заполненными маслом вязкостью 
ISO 320. Для этих редукторов нет необходимости указывать монтажное положение. 
Редукторы габаритов 85/110, 85/130, 85/150,110/150,85/180,110/180,130/180 поставляются 
подготовленными к заправке маслом, но без смазки, которая может быть поставлено отдельно по 
заказу. 
Для габаритов 85/110, 85/130, 85/150, 85/180 нет необходимости указывать монтажное положение. 
Для редукторов110/150, 110/180, 130/180 необходимо указывать монтажное положение. Для 
редукторов 110 и 130 обращайтесь к схеме редукторов RMI (стр. 27). 
 
Таблица 2.3 

CRI - СRMI Поставка  
Указать 

монтажное 
положение  

Количество 
смазочного вещества 

(кг)   
28/28, 28/40, 40/40, 
28/50, 40/50, 28/63, 
40/63, 28/70, 40/70, 
50/70, 63/70, 40/85, 
50/85, 63/85, 70/85 

Нет 
необходимости

1° Редуктор и 2° Редуктор Таблица 
2.2 на стр.28. 

50/110,63/110,70/110, 
63/130,70/130 

Редукторы, 
поставляемые с 

синтетическим маслом
Нет 

необходимости
85/110, 85/130, 85/150, 

85/180 
Нет 

необходимости 

1° Редуктор: Таблица 2.2 на стр.28. 
2° Редуктор: количество M1 
Таблица 2.2 на стр.28. 

110/150,110/180,130/180 

Редукторы, 
поставляемые без 

масла Необходимо 

1° Редуктор: смотри монтажное 
положение, указанное на заводской 
табличке, заполнять в количестве, 
указанном в  Таблице 2.2 на стр.28. 
2° Редуктор: количество M1 
Таблица 2.2 на стр.28. 

 

2.4.3 Смазка редукторов          CR - CB 
Общая информация  
Редукторы с комбинированной цилиндро-червячной передачей.   
 
Рекомендуется использование масел на синтетической основе. (Смотрите указания главы 1, 
параграфов 1.6 и 1.2).  
 
В таб. 2.4 указано количество масла, необходимое для правильной эксплуатации редукторов.  
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Необходимость указания монтажного положения при заказе  
 
Редукторы габаритов 40,50,70 поставляются заполненными маслом вязкостью ISO 320.  
 
Для этих редукторов, за исключением 40 –го габарита,  необходимо указывать монтажное 
положение. 
 
Редукторы габаритов 85-110   поставляются подготовленными к заправке маслом, но без смазки, 
которая может быть поставлена отдельно по заказу.  
 
Для этих редукторов необходимо указывать монтажное положение.  
 
 
Монтажные положения CR-CB 

 
 

Заливная пробка 
Уровень 
Сливная пробка 
 

Таблица 2.4 
Количество смазки (кг)  

Монтажные положения 
CR-CB 

M1 - MS - M6 M2 - M3 - M4 
Поставка Колич. пробок монтажное 

положение 

40 0.260 1 нет 
необходимости

50 0.440 0.600 1 
70 0.950 1.3 

Редукторы, 
поставляемые с 

синтетическим маслом
1 необходимо 

85 1.55 2.8 4 
110 3.6 6.0 

Редукторы, 
поставляемые без масла 4 необходимо  

 
A) Необходимо при заказе указывать монтажное положение. Если оно не указано, редуктор 

будет поставлен с пробками, предназначенными для положения M1. 
B) Во время заливки руководствуйтесь указанным в таблице требуемым количеством масла, 

поскольку в некоторых случаях требуемый уровень смазки превышает индикаторный.  
C) Пробка сапуна прилагается только к редукторами, которые имеют больше, чем одну пробку.  
D) Для редукторов, для которых необходимо указывать монтажное положение, требуемое 

положение указано на заводской табличке редуктора.  
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2.5 Радиальная и осевая нагрузка  
Результирующее значение всех радиальных нагрузок, прикладываемых к быстроходному или 
тихоходному валу не должно превышать значения указанного в таблице.  
 
В таб. 2.5 - 2.6  представлены допустимые значения радиальных нагрузок для быстроходного вала 
(Fr1). 
В качестве кратковременной допустимой осевой нагрузки принимается: 

 
Таблица 2.5 

Fr1 (Н) 

RI- CRI 
n1, 

мин-1 

28 40 50 63 70 85 110 130 150 180 
2800 51 187 272 357 425 595 850 1360 1870 2125 
1400 60 220 320 420 500 700 1000 1600 2200 2500 
900 60 250 350 460 530 800 1200 1800 2350 2700 
700 70 280 400 500 570 900 1300 2000 2500 3000 

 500 70 310 450 530 600 1000 1450 2200 2700 3200 
Таблица 2.6 

Fr1 (Н) 

CR 
n1, 

мин-1 
40 50 70 85 110 

2800 468 510 723 808 1275 
1400 550 600 850 950 1500  

900 605 660 935 1045 1650 
 
В Таб. 2.7 - 2.8 представлены допустимые значения радиальных нагрузок для тихоходного вала (Fr2) . 
В качестве кратковременной допустимой осевой нагрузки принимается: 

 
Таблица 2.7 

Fr2 (Н) 
RI-RMI-CRI-CRMI 

n2, 
мин-1 

28 40 50 63 70 85 110 130 150 180 
400 506 686 925 946 1279 1626 2168 2890 4263 4516 
280 595 808 1088 1114 1505 1913 2550 3400 5015 5313 
200 700 950 1280 1310 1770 2250 3000 4000 5900 6250 
140 750 1050 1450 1680 2350 2400 3150 4250 6700 6900 
93 800 1200 1620 1740 2700 2500 3600 4800 7500 7500 
70 900 1350 1850 1930 3100 2650 4150 5300 8400 8500 
50 950 1500 2100 2150 3300 3560 4850 6600 9400 10300
35 1000 1600 2230 2300 3700 3850 5700 7500 10100 11500
29 1070 1700 2400 2500 3900 4400 6200 8200 11100 12500
25 1130 1800 2580 2700 4100 4620 6600 8750 12000 13400
20 1200 1950 2700 2900 4300 5150 7200 9600 12700 15200
18 1280 2100 2850 3100 4450 5500 7800 10300 14000 16300

 

14 1430 2300 3200 3300 4700 5800 8250 10700 15000 17000
Для редукторов CRI-CRMI используйте нагрузку при n2=14 min-1 (значения, представленные в 
таблице, относятся ко второй ступени). 
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Таб. 2.8 
Fr2 (Н) 
CR-CB 

n2, 
мин-1 

40 50 70 85 110 
30 1800 2160 3030 3390 4020 
27 1880 2290 3140 3590 4170 
23 1970 2400 3340 3690 4560 
20 1970 2890 3580 3890 4800 
16 2010 2930 3960 4490 6000 
13 2010 2930 3960 4620 6230 

 

10 2010 2930 3960 4620 6230 
 
По спец. заказу поставляются редукторы с усиленным тихоходным валом, укомплектованным 
коническими подшипниками, которые могут нести нагрузки, превосходящие те, что указаны в 
качестве допустимых в нормальных модификациях.  
Значения в таблицах 2.9 - 2.10, соответсвуют допустимым радиальным и осевым нагрузкам на 
выходной вал в случае применения конических подшипников.  В таких случаях рекомендуется 
применять фланцевые исполнения, контролируя, чтобы осевая нагрузка полностью воспринималась 
подшипником, расположенным на фиксирующем фланце.  
Не рекомендуется применение конических подшипников (для редукторов RI-RMI, CRI-CRMI) 
лапного исполнения, поскольку механическое сопротивление опорных элементов редуктора 
недостаточно для того, чтобы гарантировать необходимую безопасность как статическую, так и 
динамическую (при ударах и высоких нагрузках).  
Редукторы 28-го габарита с роликовыми подшипниками не поставляются. 
 
Таблица 2.9 

РАДИАЛЬНЫЕ И ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ С КОНИЧЕСКИМИ ПОДШИПНИКАМИ (Н) 

Rl - RMI 

40 50 63 70 85 110 130 150 180 
n2, 

мин-

1 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 

400 2076 2708 4603 5325 4693 5415 5415 6588 5415 7220 7671 9837 7491 10559 14440 18772 17148 22382

280 2185 2850 4845 5605 4940 5700 5700 6935 5700 7600 8075 10355 7885 11115 15200 19760 18050 23560

200 2300 3000 5100 5900 5200 6000 6000 7300 6000 8000 8500 10900 8300 11700 16000 20800 19000 24800

140 2300 3000 5600 6500 5750 6650 6700 8200 6600 8800 9200 11800 8400 11850 17500 22700 20000 26000

93 2300 3000 6300 7300 6500 7550 7500 9150 7600 10100 9200 11800 9000 12700 18500 24000 21000 27400

70 2300 3000 6550 7600 6200 7200 7600 9300 6500 8650 9200 11800 9500 13400 19200 25000 22000 28700

50 2300 3000 6900 8000 6900 8000 8700 10600 7900 10500 10600 13600 10000 14100 20000 26000 23000 30000

35 2300 3000 6900 8000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 13900 17800 12600 17750 20000 26000 23000 30000

29 2300 3000 6900 8000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 13600 19200 20000 26000 23000 30000

25 2300 3000 6900 8000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 14600 20600 20000 26000 23000 30000

20 2300 3000 6900 8000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 15600 22000 20000 26000 23000 30000

 
 

18 2300 3000 6900 8000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 15600 15600 20000 26000 23000 30000
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Таблица 2.10 

РАДИАЛЬНЫЕ И ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ С КОНИЧЕСКИМИ ПОДШИПНИКАМИ (Н) 

Rl - RMI 
40 50 70 85 110 

n2, 
мин-

1 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 Fr2 Fa2 

60 2300 3000 6900 8000 8600 10500 8600 11500 12200 15600 
50 2300 3000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 12800 16400 
40 2300 3000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 13700 17600 
30 2300 3000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14400 18500 
25 2300 3000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 
20 2300 3000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 
15 2300 3000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 
10 2300 3000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 

 

5 2300 3000 6900 8000 9000 11000 9000 12000 14800 19000 
 
Радиальные нагрузки, указанные в таблицах, приложены по центру шпоночного паза и применимы  к 
редукторам с фактором эксплуатации равном 1. 
Относительные промежуточные значения скорости, не включенные в таблицы, могут быть 
вычислены интерполяцией, учитывая однако, что  Fr1 при 500 min-1 и Fr2 при 14 min-1 представляют 
собой максимально допустимые нагрузки.  
Величины нагрузок, приложенных не по центру шпоночного паза вычисляются по формулам: 
 
 
при 0.3 длины от плоскости корпуса: 

 
при 0.8 длины от плоскости корпуса: 

 
 
 
Таблица 2.11 
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ВНИМАНИЕ 
 
Указана механическая мощность мотор - редукторов. 
Для мотор-редукторов, отмеченных (*) необходимо проверять значение термической мощности, как 
указано в главе 1.7. 
 
Позиции, отмеченные (-) имеют максимальный крутящий момент и могут применяться только при 
FS=1. Долговременная работа механизма при максимальной мощности электродвигателя в этом 
случае может привести к выходу из строя мотор-редуктора. 
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