Редукторы и мотор-редукторы MOTOVARIO
 http://www.motovario.it/ 
Общепромышленные редукторы Motovario хорошо известны на российском рынке машиностроения. Они поставлялись в Советский Союз с 70-х годов прошлого века в составе итальянских и германских производственных линий и промышленных установок и пользовались заслуженным уважением специалистов. Редукторы Motovario надежно работали в режиме жесткой эксплуатации, в сложных климатических условиях, и даже после полной выработки ресурса требовали минимального технического обслуживания.

Червячные редукторы MOTOVARIO

· 11 типоразмеров редукторов мощностью от 0,06 до 15 кВт; 

· диапазон передаточных чисел – от 5 до 100; 

· максимальный выходной момент – 1400 Н•м, допустимая радиальная нагрузка - 16500 Н 

· корпус редукторов до 105 типоразмера изготавливается из алюминиевого сплава; 

· корпус редукторов 110 – 200 типоразмеров изготавливается из серого чугуна марки G200, обработанного по FEM-технологии; 

· зубчатые колеса червячной передачи изготавливаются из бронзового сплава GCuSn12 (UNI7013-72); 

· профиль шлифовки червяка ZI (UNI4760); 

· контроль качества Niemann (Fraunhofer Institute for Integrated Circuits); 

· запатентованный компактный дизайн корпуса; 

· корпус редукторов начиная с 030 типоразмера окрашен полиэпоксидной краской голубого (RAL 5010) цвета в соответствии со стандартами DIN 1843. 


Передаточные числа 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100.
Для двухступенчатой комбинации ряд передаточных чисел 25+10000.

Червячные редукторы Motovario могут состыковываться друг с другом в пару при помощи KIT-комплектов, что позволяет получать передаточные числа до 4000 и выше. Часто для повышения момента и передаточного числа используется компактная цилиндрическая передача, монтируемая между двигателем и червячным редуктором.

Цилиндрические редукторы MOTOVARIO с выходным валом

Серия Н

· 8 типоразмеров редукторов мощностью от 0,12 до 45 кВт; 

· шлифованные или фрезерованные зубчатые колеса; 

· 1-, 2- и 3-ступенчатое исполнение; 

· диапазон передаточных чисел – от 1,2 до 280; 

· максимальный выходной момент – 8000 Н•м, допустимая радиальная нагрузка – 55000 Н; 

· нагрузочные способности рассчитаны в соответствии со стандартом ISO 6336 и сертифицированы по AGMA 2001-B88; 

· корпус из серого чугуна марки G200, обработанного по FEM-технологии, обеспечивает отличные показатели по механической прочности; 

· корпус окрашен полиэпоксидной краской голубого (RAL 5010) цвета в соответствии со стандартами DIN 1843. 

Серия SН
· 10 типоразмеров редукторов мощностью от 0,12 до 45 кВт; 

· шлифованные или фрезерованные зубчатые колеса; 

· 1-, 2- и 3-ступенчатое исполнение; 

· диапазон передаточных чисел – от 1,3 до 280; 

· максимальный выходной момент – 8000 Н•м, допустимая радиальная нагрузка – 55000 Н; 

· нагрузочные способности рассчитаны в соответствии со стандартом ISO 6336 и сертифицированы по AGMA 2001-B88; 

· корпус из серого чугуна марки G200, обработанного по FEM-технологии, обеспечивает отличные показатели по механической прочности; 

· допускаются повышенные аксиальные нагрузки; 

· корпус окрашен полиэпоксидной краской голубого (RAL 5010) цвета в соответствии со стандартами DIN 1843. 

Серия НA
· 4 типоразмера редукторов мощностью от 0,12 до 4,8 кВт; 

· шлифованные или фрезерованные зубчатые колеса; 

· 1-, 2- и 3-ступенчатое исполнение; 

· диапазон передаточных чисел – от 1,3 до 350; 

· максимальный выходной момент – 480 Н•м, допустимая радиальная нагрузка – 8000 Н; 

· корпус из алюминиевого сплава; 

· сочетание высокой механической прочности и малого веса; 

· нагрузочные способности рассчитаны в соответствии со стандартами ISO 6336 и сертифицированы по AGMA 2001-B88; 

· корпус окрашен полиэпоксидной краской голубого (RAL 5010) цвета в соответствии со стандартами DIN 1843. 

Цилиндрические мотор-редукторы MOTOVARIO с насадным валом

Серия S

· 5 типоразмеров редукторов мощностью от 0,12 до 22 кВт; 

· шлифованные или фрезерованные зубчатые колеса; 

· 2- и 3-ступенчатое исполнение; 

· диапазон передаточных чисел – от 7,3 до 394; 

· максимальный выходной момент – 3000 Н•м, допустимая радиальная нагрузка – 11200 Н (полый вал) или 30000 Н (стандартный вал); 

· нагрузочные способности рассчитаны в соответствии со стандартом ISO 6336 и сертифицированы по AGMA 2001-B88; 

· корпус из серого чугуна марки G200, обработанного по FEM-технологии, обеспечивает отличные показатели по механической прочности; 

· корпус окрашен полиэпоксидной краской голубого (RAL 5010) цвета в соответствии со стандартами DIN 1843. 

Конические редукторы MOTOVARIO

Серия B

· 5 типоразмеров редукторов мощностью от 0,55 до 45 кВт; 

· шлифованные или фрезерованные зубчатые колеса; 

· пары конических зубчатых колес тщательно подбираются и дополнительно обкатываются; 

· 3-ступенчатое исполнение редукторов; 

· диапазон передаточных чисел – от 7,8 до 180; 

· максимальный выходной момент – 8000 Н•м, допустимая радиальная нагрузка – 65000 Н; 

· нагрузочные способности рассчитаны в соответствии со стандартом ISO 6336 и сертифицированы по AGMA 2001-B88; 

· корпус из серого чугуна марки G200, обработанного по FEM-технологии, обеспечивает отличные показатели по механической прочности; 

· допускаются повышенные аксиальные нагрузки; 

· корпус окрашен полиэпоксидной краской голубого (RAL 5010) цвета в соответствии со стандартами DIN 1843. 

Косозубые конические мотор-редукторы Motovario, Серия BА
· 3 типоразмера редукторов мощностью от 0,12 до 4,8 кВт; 

· шлифованные или фрезерованные зубчатые колеса; 

· пары колес косозубых передач тщательно подбираются и дополнительно обкатываются; 

· 2- и 3-ступенчатое исполнение редукторов; 

· диапазон передаточных чисел – от 7,6 до 433; 

· максимальный выходной момент – 450 Н•м, допустимая радиальная нагрузка – 5500 Н (полый вал) или 10000 Н (стандартный вал); 

· нагрузочные способности рассчитаны в соответствии со стандартом ISO 6336 и сертифицированы по AGMA 2001-B88; 

· корпус из алюминиевого сплава; 

· сочетание высокой механической прочности и малого веса; 

· корпус окрашен полиэпоксидной краской голубого (RAL 5010) цвета в соответствии со стандартами DIN 1843. 

Дисковые вариаторы MOTOVARIO

Для плавного изменения передаточного числа и обеспечения оптимального скоростного режима привода Motovario выпускает несколько серий дисковых вариаторов.

Вариатор состоит из одной или нескольких бесступенчатых передач, его основной характеристикой служит диапазон регулирования, то есть отношение наибольшего передаточного числа к наименьшему (обычно 3-6, реже 10-12). Применение вариаторов для бесступенчатого регулирования скорости (и, соответственно, мощности) получило широкое распространение благодаря возможности гибкой настройки скоростей, простоты и надежности конструкции.

